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FindyncmiCO VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE
drive and conlfrol products || cON BY—PASS RPA 20 / CSL 11 01.07
Caratteristiche tecniche Valvole (Per caratteristiche vedere catalogo 03.020) RPA 20
(Per caratteristiche vedere catalogo 05.050) | CAE 20/P
Portata max. (I/min.) 20
= A Pressione max. in P (bar) 420
i ‘VAV% I Campo della pressione regolata (bar) 5 - 90
! . ! Campo di viscosita’ del fluido  (cSt) 2.8 — 380
P I l_fl i !A Campo temperatura del fluido  (°C) —20 +80
p p
YfJI 777777 g i : Massa (kg) 0.620
i_ _________ _3__| Taratura standard eseguita con 1 |/min.
'M Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 u assoluti)
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N
Dimensioni
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Utilizzi
BO5
BO6

Tipo valvola

Versione

Sigle e codici di ordinazione

RPA 20/D-N-CSL 11-B06

Molle standard

Campo di taratura

5 — 30 bar
14 — 60 bar
35 — 90 bar

Tipo di regolazione

Regolazione standard

dl

Regolazione a volantino %‘éﬂ

standard (P-A)
G 1/4 1SO 228

RPA
RPA
RPA

RPA
RPA
RPA

RPA
RPA
RPA

RPA
RPA
RPA

G 3/8 ISO 228

Codici gruppi completi:

20/U-N-CSL 11-B05
20/D-N-CSL 11-B05
20/T-N-CSL 11-B05

20/U-V-CSL 11-B05
20/D-V-CSL 11-B05
20/T-V-CSL 11-B05

20/U-N-CSL 11-B06
20/D-N-CSL 11-B06
20/T-N-CSL 11-B06
20/U-V-CSL 11-B06
20/D-V-CSL 11-B06
20/T-V-CSL 11-B06

Codici solo corpo:

Corpo tipo 20-CSL 11-B05
Corpo tipo 20—CSL 11-B06
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144
144

114
115




Fin dynamica || VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE 03.110
drive and control products CON BY—-PASS RLY SO/CSL 1 1 01 07
Carqﬂeristiche tecniche Valvole (Per caratteristiche vedere catalogo 03.030) RLY 30

(Per caratteristiche vedere catalogo 05.060) CAE 30/P
Portata max. (I/min.) 40
~~~~~~~~~~~ — Pressione max. in P (bar) 420
! ‘VAV% | Campo della pressione regolata (bar) 10 — 210
. N . ampo di viscosita’ del fluido c .8 -
I . I C di vi ita’ del fluid St 2.8 380
|
P : e :A Campo temperatura del fluido  (°C) —20 +80
|
i ! | Massa (kg) 0.980
. [
Y| | Taratura standard eseguita con 1 |/min.
T T | .
L———— —m—' Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 u assoluti)
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N
Dimensioni
165 (regolazione V)
146 (regolazione N)
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Sigle e codici di ordinazione

RLY 30/D-N-CSL 11-B08

Tipo valvola Codici gruppi completi:

Molla standard RLY 30/D—N-CSL 11-B06 31 011 167

Tipo  Campo di taratura RLY 30/D-V-CSL 11-B06 31 011 168

D = 10 - 210 bar RLY 30/D—N-CSL 11-B08 31 011 169

Tipo di regolazione RLY 30/D-V-CSL 11-B08 31 011 170

N = Regolazione standard E@I Codici solo corpo:

vV = Regolazione a volantino %‘éﬂ N gg:PO tEPO 30:CSL 11:506 38 144 125
=H E po tipo 30—CSL 11-B08 38 144 126

Versione

Utilizzi standard (P—A)

BO6 = ¢ 3/8 150 228

BO8 =G 1/2 150 228
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03.120

. . VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE
F indynamica
drive and control products CON BY—PASS RLY 50/CSL 1 1 01 04
Carqﬂeristiche tecniche Valvole (Per caratteristiche vedere catalogo 03.040) RLY 50
(Per caratteristiche vedere catalogo 05.070) CAE 50/P
Portata max. (I/min.) 90
—————— —| Pressione max. in P (bar) 420
! ‘VAV% | Campo della pressione regolata (bar) 10 — 210
! - I Campo di viscosita’ del fluido cSt 2.8 — 380
r
|
P : e :A Campo temperatura del fluido  (°C) —20 +80
|
i i | Massa (kg) 2.100
Yj } | Taratura standard eseguita con 1 |/min.
T | .
L —m—' Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 u assoluti)
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N
Dimensioni
197 (regolazione V)
179 (regolazione N)
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Sigle e codici di ordinazione

RLY 50/D-N-CSL 11-B12

Tipo valvola

Molla standard

Tipo
D =

Campo di taratura

10 — 210 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard E@I
V= Regolazione a volantino %‘éﬂ
Versione

Utilizzi standard

BO8
B12

=G 1/2 150 228
= G 3/4 150 228

Codici gruppi completi:

RLY 50/D—-N-CSL 11-B08

RLY 50/D-V-CSL 11—

B08

RLY 50/D—N-CSL 11-B12

RLY 50/D-V-CSL 11—

Codici solo corpo:

Corpo tipo 50—-CSL 11-B08
Corpo tipo 50-CSL 11-B12

B12

51 011
51 011

51 011
51 011
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58 144

144
145
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147

17
118




03_130

5 : 03.130
Flndynomlcc VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE
drive and control products CON BY—PASS RLY 70/CSL 1 1 01 07
Carqﬂeristiche tecniche Valvole (Per caratteristiche vedere catalogo 03.050) RLY 70
(Per caratteristiche vedere catalogo 05.080) CAE 70/P
Portata max. (I/min.) 160
T —| Pressione max. in P (bar) 420
! ‘VAV% | Campo della pressione regolata (bar) 10 — 210
! R I Campo di viscosita’ del fluido  (cSt) 2.8 — 380
|
P : e : Campo temperatura del fluido  (°C) —20 +80
|
i i | Massa (kg) 4.600
Yj | Taratura standard eseguita con 1 |/min.
T |
L —m—' Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 u assoluti)
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N
Dimensioni 239 (regolazione V)
220 (regolazione N)
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Sigle e codici di ordinazione

RLY 70/D-N-CSL 11-B20

Tipo valvola

Molla standard
Tipo
D =

Campo di taratura

10 — 210 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard E@I
V= Regolazione a volantino %‘éﬂ
Versione

Utilizzi standard
B16 = ¢ 1 150 228
B20 =G 1.1/4 1S0 228

Codici gruppi completi:
RLY 70/D-N-CSL 11-B16 71
RLY 70/D-V-CSL 11-B16 71

RLY 70/D-N-CSL 11-B20 71
RLY 70/D-V-CSL 11-B20 71

Codici solo corpo:

Corpo tipo 70—-CSL 11-B16 78
Corpo tipo 70—-CSL 11-B20 78
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