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Modellen:
Bestelnummer | @D1 We;';drr”" Lluw | 2] @F1 |[swi|swz2| type
modellen serie L
ELS 6L 6L 315 27| 12 26 M12x1,5 14 12 standaard
ELS 8L 8L 315 291 14 | 275 | M14x1,5 17 12 | standaard
ELS 8L-B 8L 315 - 14 | 27,5 | M14x1,5 17 12 body
ELS10L 10L 315 30| 15 29 | M16x1,5 | 19 14 | standaard
ELS10L-B 10L 315 - 15 29 | M16x1,5 | 19 14 body
ELS12L 12L 315 32| 17 | 29,5 | M18x1,5 | 22 17 | standaard
ELS12L-B 12L 315 - 17 | 29,5 | M18x1,5 22 17 body
ELS15L 15L 315 36| 21 | 32,5 | M22x1,5 | 27 19 | standaard
ELS15L-B 15L 315 - 21 1 32,5 | M22x1,5 | 27 19 body
ELS22L-B 221 160 - 1275 38,5 | M30x2 36 27 body
modellen serie S
ELS 6S 6S 630 31| 16 27 | M14x1,5 17 12 | standaard
ELS 8S 8S 630 32| 17 | 27,5 | M16x1,5 19 14 standaard
ELS10S 108 630 341175 30 | M18x1,5 | 22 17 | standaard
ELS12S 128 630 381215 31 M20x1,5 | 24 17 | standaard
ELS12S-B 128 630 | el s M20x1,5 | 24 17 body
ELS14S 14S 630 40| 22 35 M22x1,5 | 27 19 standaard
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