Schotkoppeling (DIN 2353) type SV
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type: standaard type: body
Modellen:

Bestelnummer | @d1 WeLk:rr”k L] 2 | L3 [La]|swi|swz|swa| Type
modellen serie L

SV 6L 6L 315 22| 27 7 421 14 17 17 | standaard
SV 8L 8L 315 23| 27 8 42 | 17 19 19 | standaard
SV 8L-B 8L 315 - 27 8 - - 19 19 body
SV10L 10L 315 25| 18 10 | 43| 19 22 22 | standaard
SV10L-B 10L 315 - 18 10 - - 22 22 body
SV12L 12L 315 25| 29 10 | 44| 22 24 24 | standaard
SV12L-B 12L 315 - 29 10 - - 24 24 body
SV151C 15L 3il5 27| A 12 |46 | 27 30 27 | standaard
SV15L-B 15L 315 - 31 12 - - 30 27 body
SV18L 18L 35 30132513549 | 32 36 32 | standaard
SV18L-B 18L 315 - 1325|135 - - 36 32 body
Sva2L 221 160 33|345]|16,5| 51| 36 41 36 | standaard
SV22L-B 221 160 - 1345|16,5| - - 41 36 body
SV28L 28L 160 35|36,5|185|52| # 46 41 | standaard
SV35L 35L 160 40] 36,518,558 | 50 55 50 | standaard
Sv42L 421 160 42| 36 19 | 59| 60 65 60 | standaard
SV 6S 6S 630 27| 29 12 | 44| 17 19 19 | standaard
SV 8S 8S 630 28| 29 13 | 44| 19 22 22 | standaard
SV10S 10S 630 3112951145 |46 | 22 24 24 | standaard
Sv12S 12S 630 3113051145 |47 | 24 27 27 | standaard
SV14S 14S 630 35| 32 17 | 50| 27 30 30 | standaard
SV16S 168 400 35131,5]16,5|50| 30 32 32 | standaard
SV16S-B 16S 400 - |1 315]|16,5| - - 32 32 body
SV20S 20S 400 391335|175|55| 36 41 41 | standaard
SV20S-B 20S 400 - 1335|175 | - - 41 41 body
SV25S 258 400 44| 35 20 | 59| 46 46 46 | standaard
SV30S 308 400 48 | 375 | 21,5 |64 | 50 50 50 | standaard
SVv38S 38S 315 53| 37 22 | 68| 60 65 65 | standaard
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